
 
 

 

 

 

 

 

 

 עמדת סריגה 



 
 

 

 

 

 

 

 

 תכולת המארז 

 גרם(  245צמר ) כדורי 4 •
 אטבים  24עמדת סריגה  1 •
 אטבים  36עמדת סריגה  1 •
 וו 1 •
 מונה שורות  1 •
 ומפון תבנית פ 1 •
 מחט מפלסטיק לתפירה  1 •
 ט מדידה מניירר ס 1 •
 אטבי כביסה לבגדים מעץ  3 •



 
 

 

 

 

 

 

 

הכנת מגוון של פרויקטים שונים.  לעשות שימוש בעמדת הסריגה לכיצד  תלמדו  

לשלבים   בהתאם  נוהגים  ואתם  במידה  לשימוש  וקלה  פשוטה  סריגה  עמדת 

דברים! של  שונים  סוגים  להכין  באפשרותכם  בקפידה.  כאן  ברגע    המצוינים 

את   תמ  3שסיימתם  האלה,  האינטרנט  הפרויקטים  נוספים  רבים  דברים  צאו 

 ובספרים! 

קודי   אפילו  ווידיאו    QRוישנם  לצפות בסרטוני  לכם  המאפשרים 

המציגים   קלות  מקוונים  קלי  לעשות.  מה  בדיוק  בואו    –בפניכם 

 נתחיל!! 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 סרט לשיער

אטבים ותלמדו    24עבור פרויקט זה, תעשו שימוש בעמדת הסריגה הכוללת  

ם עם עין הפוכה לבין תפרים של  שם תוכלו להחליף בין תפרי  להדק תפרים,

 סריגה.

קל להתרה  קשר  קשרו  כדור הצמר החום.  קחו את 

 בקצה החוט ומקמו אותו מעל האטב החיצוני. 



 
 

 

 

 

 

 

 

החוט   כריכת  באמצעות  העיניים  את  העלו 

. על 6פר  סביב כל אטב עד שתגיעו לאטב מס

לק הפנימי של עמדת  החוט לחצות מעל הח

 הסריגה. 

מספר   לאטב  מגיעים  שאתם  כרכו 7ברגע   ,

את החוט סביב האטב, לאחר מכן הביאו את  

 .6הצמר מלפני אטב מספר 

 

קצה העליון לקצה התחתון  החליקו את הוו שלכם מה

 . 6שבאטב מספר  (הלולאההתפר )דרך 



 
 

 

 

 

 

 

 

 תלו את חתיכת החוט הנמצא מתחת 

אות  לתפר  כעת ומשכו  מבעד.  ו 

 בלתם לולאה.  קי

 

הוו   אותו מהאטב. העבירו את  והוציאו  דרך הלולאה, תלו את התפר הקודם 

   מקמו את התפר החדש על האטב וחזקו את החוט.



 
 

 

 

 

 

 

 

. זה עתה סרגתם תפרים עם  2וגם    4,3,  5חזרו על אותה פעולה עם אטבים  

 עין הפוכה! 

ב מספר  כרכו  אטב  סביב  הדרך  כשהצמר 1חצי   ,

ר התחתון מעל  מעל התפר הקיים. משכו את התפ

  התפר העליון.

מעל   6ם  וג  5,  3,4,  2כרכו את החוט סביב האטבים  

הקיימים החוט  התפרים  כי  מוודאים  שאתם  תוך   ,

 עובר מעל החלק הפנימי של עמדת הסריגה. 



 
 

 

 

 

 

 

 

ל התפר העליון. זה עתה יצרתם  ל אטב, משכו את התפר התחתון מע כל  ע 

 תפר סרוג! 

סביב אטב מספר  כרכו   ומשכו את התפר התחתון מעל התפר  7בחצי הדרך   ,

 ליון. הע 

מקמו את החוט מתחת לתפר הקיים  

מספר   הוו    6שבאטב  את  והחליקו 

תחתון דרך התפר  שלכם מהחלק ה

אט  ב6מספר    בשעל  כפי  ,  דיוק 

  .4שעשיתם בשלב 



 
 

 

 

 

 

 

 

 שורה חדשה של תפרים עם עין הפוכה. ל השלבים הקודמים על מנת ליצור  חזרו ע 

אל תשכחו לאחד את הקשר בקצה שקשרתם על האטב בחלק החיצוני של עמדת  

עבירו את החוט לחלק הפנימי של עמדת הסריגה כך שלא יפריע לכם  הסריגה. ה

 בדרך. 

תפרים צרו שורות חלופיות של תפרים עם עין הפוכה ושל  

 ס"מ.  35סרוגים עד שתגיעו לאורך של 



 
 

 

 

 

 

 

 

ס"מ, קחו   35ברגע שסרגתם אורך כולל של  

תפר   כל  ומקמו  השיער  סרט  של  אחד  קצה 

מעל התפר התואם בעמדת הסריגה שלכם. 

 השתמשו בוו שיסייע לכם. 

 

על כל אטב, משכו את התפר התחתון מעל התפר העליון. שלב זה יחבר  

 את הסרט לשיער. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 החזירו את התפרים על כל אטב. 

 ס"מ. 50תכו את החוט, השאירו ח

למחט   מבעד  אותו  השחילו 

 הפלסטיק.

השחילו את המחט מבעד לתפר שעל  

מהחלק התחתון לחלק    1מספר    באט 

אותו   השחילו  מכן  לאחר  העליון. 

מהחלק העליון לחלק התחתון מבעד  

והמשיכו  2מספר  ב  שבאט   ר לתפ  ,

וון עד שתגיעו לאטב מספר  להחליף כי

3. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 יאו את כל בתפרים מעמדת הסריגה. בעזרת הוו, הוצ

שמרו את הסרט לשיער שלכם בצדו האחורי ומשחו את החוט על מנת 

 לחזק אותו ככל הניתן. כאן תגיעו לאמצע הסרט לראש. 

 

לצדו   לשיער  הסרט  את  הפכו 

השני. תוך משיכה חזקה שלו.  

החוט בתוך המחט    השחילו את

התפרים   דרך  אותו  והעבירו 

סרט   חיזוק  לשם  הקודמים 

 הפסיקו לסרוג. השיער ו

 



 
 

 

 

 

 

 

 

את  והשחילו  לולאה  צרו 

המחט דרכה על מנת ליצור  

זו   פעולה  על  חזרו  קשר. 

 פעם נוספת. 

 ס"מ. 5 -השאירו כגזרו את החוט העודף, 

 

קשרו את הצמר שנשאר על הכדור לחלק  

 רתם. שזה עתה גז

בחרו אורך המתאים למראה שאתם  כרכו את החוט סביב הסרט לראש.  

 רוצים. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

קשרו את החלק המקורי של הצמר לחלק של הצמר שזה עתה כרכתם סביב  

 ר וגזרו את העודף. הסרט לשיער. קשרו קש

 הסרט שלכם לשיער מוכן! 



 
 

 

 

 

 

 

SNOOD 

 הצעיף

בעמדת הסריגה    עבור פרויקט זה, תעשו שימוש

 אטבים.  36עם 

כדור הצמר הכחול וקשרו קשר  קחו קצה אחד של 

 . 36בקצב מעל אטב מספר 



 
 

 

 

 

 

 

, תוך שאתם  35צרו שתי לולאות סביב אטב מספר  

עמדת   של  הפנימי  בצד  חופף  שהחוט  מוודאים 

 הסריגה. 

 בעזרת הוו, משכו את התפר הנמוך מעל התפר הגבוה.

ומשכו את התפר התחתון מעל   34ב אטב מספר  צרו שתי לולאות סבי

 התפר העליון.



 
 

 

 

 

 

 

אטב   עבור  הדבר  אותו  על  חזרו 

 .33מספר 

לאחר מכן חזרו על אותו הדבר 

.  23וגם   24, 25עבור אטבים 

לאחר מכן חזרו על אותו הדבר 

.  13-ו  4,  15עבור אטב מספר  

הדבר  אותו  על  חזרו  לבסוף, 

 . 2-ו 3, 4, 5עבור אטב 

לא תעשו שימוש בכל   את השורה הראשונה שלכם!    סיימתם לסרוגזה עתה  

 אטב בעת הכנת הצעיף שלכם. 



 
 

 

 

 

 

 

 

. משכו את  3, תוך העברתו מלפני מספר  3-ו  2מקמו את החוט בין אטבים  

 התפר התחתון מעל התפר העליון. 

, לאחר מכן  15-ו  14,  13, לאחר מכן עם  5-ו  4חזרו על שלב זה עבור אטבים  

 . 35- ו 34, 33ולבסוף עם  25-ו 24, 23עם 



 
 

 

 

 

 

 

 

והשחילו את החוט חזרה בכיוון ממנו הוא הגיע.   36צרו לולאה סביב אטב  

משכו את התפר . בעזרת הוו,  36הלולאה תעבור מעל התפר הקיים שבאטב  

 התחתון מעל התפר העליון. 

ומעל התפר הקיים. בעזרת הוו, משכו   35השחילו את החוט בקדמת אטב  

 התחתון מעל התפר העליון. את התפר 

חזרו על אותו שלב עבור כל האטבים שכבר סרגתם עד שאתם מגיעים לאטב  

 .2מספר 



 
 

 

 

 

 

 

והשחילו את החוט חזרה בכיוון ממנו הגיע. הלולאה    2צרו לולאה סביב אטב  

. בעזרת הוו, משכו את התפר התחתון  3תעבור מעל התפר הקיים שבאטב 

 מעל התפר העליון. 

. אל  35ס"מ, ותגיעו לאטב מספר    55ורך של  עד שתסרגו אחזרו על שלב זה  

 .36ב מספר תסרגו את אט 

 . 35וגם  36סרגו את אטבים 



 
 

 

 

 

 

 

 . 36ר ומקמו אותו מעל אטב מספ 35קחו את התפר מאטב 

 , משכו את התפר התחתון מעל התפר העליון. 36על אטב מספר  

 .35לאטב  36הזיזו את התפר מאטב 



 
 

 

 

 

 

 

על שלב זה עבור אטבים   באמצעות    34. סרגו את אטב  34וגם    35חזרו 

. סרגו את  35השחלת החוט בקדמת האטב. הזיזו את התפר על פני אטב  

 .34והזיזו את התפר על אטב  35אטב 

. כעת יהיה לכם רק תפר אחד על אטב  33וגם  34חזרו על שלב זה עם אטבים 

33 . 



 
 

 

 

 

 

 

מספר   לאטב  עברו  השחלת  25כעת  תוך   ,

הקיים.   התפר  ומעל  האטב  בקדמת  החוט 

 התחתון מעל התפר העליון.   משכו את התפר 

 

. משכו את התפר 33ומקמו אותו מעל אטב    25קחו את התפח מאטב  

 התחתון מעל התפר העליון. 

ומקמו אותו )ללא משיכה( מעל אטב    33קחו את התפר מאטב מספר  

25 . 



 
 

 

 

 

 

 

 

השלבים   על  על אטב    הקודמיםחזרו  רק תפר אחד  לכם  שיישאר  עד 

 .23מספר 

לאטב   עברו  ת 15כעת  החוט  ,  השחלת  וך 

 בקדמת האטב ומעל התפר הקיים. 

 

. משכו את התפר 23ומקמו אותו מעל אטב    15קחו את התפר מאטב  

 התחתון מעל התפר העליון. 

 . 15ומקמו אותו )ללא משיכה( מעל אטב  23מאטב קחו את התפר 



 
 

 

 

 

 

 

 

 . 13חזרו על השלבים הקודמים עד שנשאר לכם תפר אחד על אטב 

לאטב   עברו  החוט   ,5כעת  השחלת  תוך 

 בקדמת האטב ומעל התפר הקיים. 

 

אותו מעל אטב    5קחו את התפר מאטב   . משכו את התפר 13ומקמו 

 התחתון מעל התפר העליון. 

 . 5ומקמו אותו )מבלי למשוך( מעל אטב  13קחו את התפר מאטב 



 
 

 

 

 

 

 

 

 .3חזרו על השלבים הקודמים עד שיהיה לכם תפר אחד בלבד על אטב 

ס"מ של חוט. השחילו    50  -השאירו כ

אטב   שעל  התפר  דרך  המחט   3את 

מלמטה למעלה. לאחר מכן משכו את  

 הלולאה להוצאת הצעיף.

כעת יש לכם מלבן עם רצועות סרוגות ורצועות של חוט. מקמו את החלק  

הקדמי של הסריגה שלכם כלפי מעלה. באפשרותכם לדעת מה החלק  

 י הצמר.הנוצרים על ידהקדמי בזכות המשולשים הקטנים 

הסריגה  של  הקדמי    החלק 

 שלכם

של   האחוריהחלק  

 שלכם הסריגה



 
 

 

 

 

 

 

החוט הראשונה.    תעובואו נתחיל עם רצ

וצרו    החוטים הראשוניםקחו את ארבעת  

 לולאה. 
 

עבירו את האצבעות שלכם דרך הלולאה והחזיקו את  ה

 החוטים הבאים. ארבעת 

ארבעת   עם  זה  שלב  על  מחזי  הבאים  החוטיםחזרו  שאתם  כל עד  את  קים 

 . השתמשו באטב להחזקת המקלעת במקום. החוטים

 חזרו על אותו שלב עבור רצועות החוט האחרות. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 קחו את החוט שנשאר והשחילו אותו לתוך המחט

 

מקמו את הסריגה שלכם כשהיא פונה כלפי מטה. מקמו 

ף קצה לקצה ותפרו אותם יחד, תוך  ת הצעיני קצוואת ש

של  הלולאות  דרך  עוברים  שאתם  מוודאים  שאתם 

כשאתם  האטבים  את  להוציא  תשכחו  אל  המקלעות. 

 צריכים לעשות זאת. 

השחילו את החוט שנותר לתוך המסרגה  

הוג החוט  את  שלכם  מיות זרו  הצעיף  ר. 

 מוכן! 



 
 

 

 

 

 

 

 נעלי הבית

 אטבים.  24וללת תעשו שימוש בעמדת הסריגה הכ 

להשגת התוצאות הטובות ביותר, השתמשו בשני 

אותו הזמן. קחו כל קצה של  כדורי הצמר הנוצצים ב

קצה סביב אטב מספר   הצמר הנוצץ וקשרו קשר 

 עודף.  ט ס"מ של חו 50, תוך השארת 24

 



 
 

 

 

 

 

 

 

העלו את הלולאות באמצעות כריכת החוט סביב  

אטב   עם  החל  אטב,  ש23כל  עד  לאטב  ,  תגיעו 

חצות מעל החלק הפנימי של . על החוט ל2מספר  

עמדת הסריגה. החליקו את התפרים לתחתית על  

 אטב. 

 

. כרכו אותו  1העבירו את החוט סביב אטב מספר  

מספר   אטב  שני,   1בקדמת  תפר  לייצר  במטרה 

. כרכו את החוט  2לאחר מכן מאחורי אטב מספר  

שאתם  תוך  הבאים,  מהאטבים  אחד  כל    סביב 

ב חופף  שהוא  עמדת  מוודאים  של  הפנימי  חלק 

 הסריגה. 



 
 

 

 

 

 

 

מנת   על  החיצוני  האטב  סביב  החוט  את  כרכו 

לשמור את הסריגה שלכם במקום. יהיו לכם שני 

 על כל אטב. תפרים  

על כל אטב, משכו את התפר בתחתית מעל התפר העליון. התחילו עם האטב  

ע  מכן  לאחר  החוט,  את  סביבו  שכרכתם  הלאה.  האחרון  וכן  הקודם  האטב  ם 

זו   בזמן שאתם סורגים. אל  פעולה  מונעת מהחוט מלהיפרם מהאטב החיצוני 

תשכחו שהתפר מורכב משני חוטים. החליקו את התפרים שנותרו לתחתית כל  

 אטב. 



 
 

 

 

 

 

 

  25ההפוך. לכו קדימה ואחורה עד שתקבלו  חזרו על השלבים הקודמים בסדר  

וודא אנא  אטב  שורות.  בין  המרווח  את  סורגים  שאינכם  היות  1לאטב    24ו   ,

שלכם. הרגל  בשביל  הבית  בנעל  פתח  להשאיר  השורות    שעליכם  את  ספרו 

 שלכם בעזרת המונה. 

לאטב   עד  חדשה  שורה  אטב  24סרגו  סביב  החוט  את  כרכו  מכן  לאחר   .1  

- בים עד שאתם מגיעים לאטב הלסגירה. לאחר מכן כרכו את החוט סביב האט

 לסיום השורה. 24

על כל אטב, קחו את התפר שבתחתית ומשכו  

 אותו מעל שני התפרים האחרים. 



 
 

 

 

 

 

 

 שלבים אלה, סרגו את מספר השורות הנכון לגודל הנעל שלכם. בעקבות  

 גודל

 שורות 

 80גזרו את שני כדורי הצמר, והשאירו אורך של  

 ס"מ. 

 השחילו את שני החוטים דרך המחט. 

 1תפר שעל אטב מספר  השחילו את המחט דרך ה

מעלה  מלמטה למעלה. לאחר מכן השחילו אותה מל

מספר   אטב  שעל  התפר  דרך  והמשיכו    2למטה 

 לשנות כיוון לסירוגין עבור שאר האטבים. 



 
 

 

 

 

 

 

 בעזרת הוו, הוציאו את כל התפרים מעמדת הסריגה. 

ה נעל  צליצירת ק משכו את החוט לחיזוק התפרים ו

ד המחט  את  דחפו  כך  הבית.  המרכז  רך 

 צאת בכיוון ההפוך לסריגה. נמהשחלה שלכם שה

שהחלק  כך  הבית  נעל  את  סובבו 

 האחורי שלה פונה לכיוון שלכם.

 קשרו שני קשרים וגזרו את העודף. 

בזמן שאתם עדיין עובדים על הצד ההפוך של נעל הבית, כעת הגיע הזמן  

 ט. לתפור את העקב. השתמשו בחוט המקורי והשחילו אותו לתוך המח 



 
 

 

 

 

 

 

כך   השנייה  השורה  דרך  תפרו 

חזקה. דחפו את    ה שלכםיר שהתפ

מבע  שלכם  הצדדים המחט  שני  ד 

דחפו   ומשכו את החוט.  של העקב 

את המחט דרך הקצוות פעם נוספת 

המשיכו  לולאה.  ליצור  מנת  על 

שני   את  מקמו  האורך.  כל  לאורך 

  החלקים של העקב קצה לקצה.

 

אותו במטרה ליצור מלבן. תפרו אותו לעקב,  ברגע שהגעתם לקצה העקב, קפלו 

 בהמשך לתפרים שזה עתה תפרתם. גזרו את החוט העודף.



 
 

 

 

 

 

 

 

 חזרו על השלבים הקודמים להכנת נעל הבית השנייה. 

הפומפונים   את  להכין  עומדים  אתם  הבית כעת  לנעלי 

 שלכם.

על   האחת  אותן  ומקמו  הטבעות  את  פתחו 

 השנייה.

 ת. כרכו את החוט סביב הטבעו

סגרו את הטבעות, וסגרו גם את שני הסוגרים  

 הלבנים.



 
 

 

 

 

 

 

ם מבוגר שיעזור לכם  באפשרותכם לבקש מאד

זרו  עם שלב זה. בעזרת קצה של מספריים, ג

 את הצמר מכל צד של הטבעות. 

חתיכ חוט קחו  של    ת  סביב   ס"מ  40באורך  אותו  וכרכו 

  הטבעות.

 ון. כפול להכנת הפומפ משכו אותו חזק וקשרו קשר 

אותם   והוציאו  הטבעות  את  פתחו 

 בזהירות.



 
 

 

 

 

 

 

 

בעזרת מספריים, קצצו את הפומפון בצורת מלבן. 

אל תגזרו את החוט בו עשיתם שימוש לקשירת 

הפומפון  להכנת  אלה  שלבים  על  חזרו  הקשר. 

 השני.
 

מקמו את הפומפון בקדמת נעלי הבית שלכם. השתמשו במחט למשיכת 

 .קשר בחלק הפנימי של נעלי הביתכל חוט מבעד. קשרו  



 
 

 

 

 

 

 

 

עשויות  גרביים אחרת הן  היות שהצמר מכיל חוטים נוצצים, הכי טוב הוא ללבוש  

 כם!לגרום לגרוד של כפות הרגליים של



 
 


